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NOTAS

No. DESCRIPCION

1. TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN DADAS EN MILIMETROS, NIVELES, ELEVACIONES Y
COORDENADAS EN METROS. A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD.

2. LAS BARRAS DE REFUERZO DEBEN TENER RECUBRIMIENTO MINIMO DE 70mm. PARA
CONCRETO EN CONTACTO PERMANENTE CON EL SUELO, Y DE 50mm. PARA CONCRETO
EXPUESTO A LA INTEMPERIE O EN CONTACTO CON EL SUELO DE RELLENO.

ESPECIFICACIONES
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MATERIALES:

CONCRETO ESTRUCTURAL:
ACERO DE REFUERZO

f'c = 35 MPa (5000 p.s.i.)
fy = 420 MPa (60000 p.s.i) PARA ¢ > 3/8"

CONVENCIONES

¢ XXX NIVEL EN PLANTA

XXX NIVEL EN ALZADO
PR[XX]  VER PLANO DE REFERENCIA No. X

NOTA—XX VER NOTA No. X

CONCRETO ESTRUCTURAL

PLANOS Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No.| PLANO No. DESCRIPCION
1. |ED-AVEOLAR-5PC-PL-01[ EDIFICIO 5PC ENTREPISO ALVEOLAR DIMENSIONES Y DETALLES
2. | FD-AVEOUR-9PC-PL-03| EDIFICIO 5PC ENTREPISO ALVEOLAR DIMENSIONES Y DETALLES
3. | ED-TRADCIONAL-9PC-PL-04] EDIFICIO 5PC ENTREPISO_TRADICIONAL DIMENSIONES Y DETALLES
COMENTARIOS
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