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RESUMEN  
 

El uso de modelos numéricos para la estimación de los principales parámetros de los 
cauces fluviales ha estado en constante cambio. La evolución de los ordenadores y los 
avances en investigación han dado a luz modelos cada vez más robustos para la 
estimación de los parámetros hidrodinámicos de los cauces. Los modelos 
unidimensionales pueden representar determinadas ventajas respecto a los 
bidimensionales, principalmente en los tiempos de cálculo. Se analizan las características 
principales de los modelos hidráulicos Iber y Hec-Ras, con el fin de estimar los 
parámetros y resultados disponibles en cada modelo realizando una caracterización de 
cada modelo. El sitio de proyecto resulta ser un lugar de especial importancia 
principalmente por existir manchas de una creciente máxima asociada a un periodo de 
retorno alto, por lo tanto la comparación de manchas producto de los modelos respecto a 
un evento real resulta de gran importancia para el estudio de crecientes sobre llanuras de 
inundación en donde las filosofías de los modelos son eminentemente distintas. Así 
mismo el municipio de Villapinzón resulta ser un caso especial al encontrarse atravesado 
por el río Bogotá, y al presentarse la creciente histórica los daños causado fueron altos, 
por lo tanto el análisis de las modelaciones se puede enfocar hacia el análisis de riesgos 
para la zona urbana del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

The use of numerical models for the estimation of the main parameters of river channels 
has been in flux. The evolution of computers and advances in research have created 
models plus robust for estimating the hydrodynamic parameters of the channels models. 
One-dimensional models can represent certain advantages over two-dimensional, 
especially in times of calculation. The main characteristics of the hydraulic models Hec-
Ras Iber and are analyzed in order to estimate the parameters and results in each model 
by performing a characterization of each pattern. The project site proves to be an 
especially important place mainly stains exist increasing maximum associated with a high 
return period, therefore comparison of product spots models regarding an actual event is 
of great importance for the study growing on floodplains where the philosophies of the 
models are essentially different. Also the town of Villapinzón happens to be a special case 
to be crossed by the Bogota River, and the historic floodplain have caused damage very 
high, therefore the modeling analysis can focus on the analysis of risks urban area of the 
municipality. 
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