










































































































































































































































































































FGH

NF: + 0.00

NF: + 4.40

NF: + 7.55

NF: + 11.23

201

103

301

C1

Perfil en angulo de acero

colado en caliente de .15 x

.15 mts

Refuerzo de vano interno y

externo en lamina metalica

Viga de 0.20 x 0.20 mts

Malla electrosoldada de

4,5 mm de      espaciada

c/0.15 mts

Perfil en angulo de acero

colado en caliente de 0.15

x 0.15 mts

Refuerzo de vano interno y

externo en lamina metalica

NF: - 0.18

E1

Mamposteria existente

102

Planta de la estructura de cubierta de la torre

 de la estructura de cubierta de la torre

PLANO No.

A - 01 DE 01
Idea de reforzamiento con platinas metálicas
y malla electrosoldada

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA
Proyecto:

"Julio Garavito"
Niny Rosmira Pedraza Plazas . ING

Levantamiento estructural:

Jairo Uribe Escamilla, Ph.D.

Contenido:

Observaciones:

Fecha:

Corte fachada de torre- Reforzamiento estructuralDetalles de reforzamiento

Isometrico de reforzamiento estructural con malla electrosoldada, angulos y platinas metalicas con pañete

N

S
EO

N

S
EO

N

S
EO

N

S
EO

VISTA FACHADA POSTERIORVISTA FACHADA POSTERIOR VISTA FACHADA PRINCIPAL VISTA FACHADA PRINCIPAL

Perfil en angulo de acero

colado en caliente de .15 x

.15 mts

Refuerzo de vano interno y

externo en lamina metalica

Malla electrosoldada

Perfil en angulo de acero

colado en caliente de .15 x

.15 mts

Refuerzo de vano interno y

externo en lamina metalica

Malla electrosoldada

Perfil en angulo de acero

colado en caliente de .15 x

.15 mts

Refuerzo de vano interno y

externo en lamina metalica

Malla electrosoldada

Perfil en angulo de acero

colado en caliente de .15 x

.15 mts

Refuerzo de vano interno y

externo en lamina metalica

Malla electrosoldada

DETALLE DE REFORZAMIENTO PARA  MUROS Y VIGAS DETALLE DE REFORZAMIENTO PARA ESQUINAS DE MURO

PENETRACION DE TORNILLO PARA SOPORTE DE MALLA Y PLATINASDETALLE DE ANCLAJES A VIGAS Y MURO CON PAÑETE

Malla electrosoldada de

4,5 mm de       espaciada

c/0.15 mts

Ancleje mecanico tipo

HCC-HX , Hex Nut de 3/8"

(ver detalle 04)

Perfil en angulo de acero

colado en caliente de .15 x

.15 M

Viga existente

Perfil en angulo de acero

colado en caliente de .15 x

.15 M

Muro en mamposteria

Ancleje mecanico tipo

HCC-HX , Hex Nut de 3/8"

Malla electrosoldada de

4,5 mm de       espaciada

c/0.15 mts

Panete

Ancleje mecanico tipo

HCC-HX , Hex Nut de 3/8"

Viga existente

D 01 D 02

D 03 D 04

Ancleje mecanico tipo

HCC-HX , Hex Nut de 3/8"

Malla electrosoldada de

4,5 mm de       espaciada

c/0.15 mts

NOTA: Se debe aplicar ancleje quimico para fijar el tornillo y obtener un mayor soporte

Elemento metalico expansivo

Perfil en angulo de acero

colado en caliente de .15 x

.15 M

Platina de acero colado en

caliente dimensiones

segun espesor de muro

D 01

D 03

D 02

D 02

Panete

Jonathan Andrés Puentes Cardona . ARQ

Dibujó:

Director de proyecto de grado:

Enero 2015

Estudio de patología para la “Casona” Monumento Nacional de la Escuela Colombia de Ingeniería
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CORTE GENERAL  A - A'

Esc:  1:75

NF: + 0.00

104 103 102105106107

B CA D E F G H

NF: + 0.50

NF: + 4.40

NF: + 7.55

NF: + 12.80

1

PLANTA GENERAL CUBIERTA 

Esc:  1:75
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Director de proyecto de grado:

Jairo Uribe Escamilla, Ph.D.

Contenido:

Observaciones:

Fecha:
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Planta general de cubierta
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PLANTA DE ENTREPISO - PISO 1

Esc:  1:50

106107 105

Bano

103 102
104

1

2

8

3

4

5

6

7

1

2

8

3

4

5

6

7

1

2

8

3

4

5

6

7

Bano

2

CORTE A - A' DE ENTREPISO - PISO 1 

Esc:  1:50

40 Machones por salon

8 Vigas en cada salon 

Dimensiones ( 0.09 x 4.12 m )

Dimensiones ( 0.26 x 0.26 x 0.40 m )

120 Machones 

24 Vigas 

1

2

3

4

Detalle de machón esc 1:5 Dimensión entre elementos esc 1:20

Planta de entrepiso piso 1
Corte de entrepiso piso 1

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA
Proyecto:

"Julio Garavito"

Jairo Uribe Escamilla, Ph.D.

Contenido:

Observaciones:

Fecha:

PLANO No.

A - 2 DE 10

Localizaciòn

Niny Rosmira Pedraza Plazas . ING

Levantamiento estructural:

Jonathan Andrés Puentes Cardona . ARQ

Dibujó:

Director de proyecto de grado:

Enero 2015

Especialización en Estructuras

Estudio de patología para la “Casona” Monumento Nacional de la Escuela Colombia de Ingeniería
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ENTREPISO NIVEL 1 

Esc:  1:25

104

Puerta 1 

Puerta 2 

2

Esc:  1:25

ENTREPISO NIVEL 1 

103

V 103 (2)

V 103 (3)

V 103 (4)

V 103 (5)

V 103 (6)

V 103 (7)

V 103 (8)

V 103 (1)

Puerta 1 

Puerta 2 

Puerta 3 

3

Esc:  1:25

ENTREPISO NIVEL 1 

V 102 (8)

102

V 102 (1)

V 102 (2)

V 102 (3)

V 102 (4)

V 102 (5)

V 102 (6)

Puerta 1 

Puerta 2 

V 102 (7)

Machon
40 ( 0.26 x 0.26 x 0.40 m )

ELEMENTO CANTIDAD Y DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN PATOLÓGICA

Eflorescencia, hongos, liquenes, humedad.

40 ( 0.26 x 0.26 x 0.40 m )
Machon

Viga V 103 (1)

V 103 (2)

V 103 (3)

V 103 (4)

V 103 (5)

V 103 (6)

V 103 (7)

V 103 (8)

( 0.09 x 4.12 m )

( 0.09 x 4.12 m )

( 0.09 x 4.12 m )

( 0.09 x 4.12 m )

( 0.09 x 4.12 m )

( 0.09 x 4.12 m )

( 0.09 x 4.12 m )

( 0.09 x 4.12 m )

ELEMENTO CANTIDAD Y DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN PATOLÓGICA

En buen estado

Pudricion por humedad costado sur-occidental

Pudricion por humedad costado sur-occidental

Pudricion por humedad costado sur-occidental

Pudricion por humedad costado sur-occidental

En buen estado

En buen estado

En buen estado

En buen estado

40 ( 0.26 x 0.26 x 0.40 m )
Machon

Viga V 102 (1)

V 102 (2)

V 102 (3)

V 102 (4)

V 102 (5)

V 102 (6)

V 102 (7)

V 102 (8)

( 0.09 x 4.12 m )

( 0.09 x 4.12 m )

( 0.09 x 4.12 m )

( 0.09 x 4.12 m )

( 0.09 x 4.12 m )

( 0.09 x 4.12 m )

( 0.09 x 4.12 m )

( 0.09 x 4.12 m )

ELEMENTO CANTIDAD Y DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN PATOLÓGICA

En buen estado

Ataque de polilla

Ataque de polilla

En buen estado

En buen estado

En buen estado

Pudricion por humedad costado oriente

Pudricion por humedad costado oriente

Pudricion por humedad costado oriente

Planta de entrepiso Salón 104 Salón 103 Salón 102Planta de entrepiso Planta de entrepiso

Planta de entrepiso piso 1
(salones 102,103,104)

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA
Proyecto:

"Julio Garavito"

Estudio de patología para la “Casona” Monumento Nacional de la Escuela Colombia de Ingeniería

Especialización en Estructuras

Jairo Uribe Escamilla, Ph.D.

Contenido:

Observaciones:

Fecha:
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ENTREPISO NIVEL 2

Esc:  1:25

Puerta 2 

A A'
201

Puerta 1 
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V
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A

4
)

V
 
2

0
1

 
(
A

2
)

V
 
2

0
1

 
(
A

1
)

1 ( 2.60 x 1.15 m )

Puerta 1

Viga V 201 (1)

V 201 (2)

V 201 (3)

V 201 (4)

( 0.19 x 0.19 m)

( 0.19 x 0.18 m )

( 0.19 x 0.18 m )

( 0.19 x 0.18 m )

V 201 (5)
( 0.19 x 0.17 m )

V 201 (6)

( 0.19 x 0.17 m )

V 201 (7)

( 0.19 x 0.20 m )

V 201 (8)

( 0.19 x 0.165 m)

1 ( 2.60 x 1.23 m )

Puerta 2

V 201 (9)

( 0.19 x 0.19 m )

Viga ( 0.10 x 0.10 m)V 201 (A1)

( 0.10 x 0.10 m)V 201 (A2)

( 0.10 x 0.10 m)V 201 (A3)

V 201 (A4) ( 0.10 x 0.10 m)

ELEMENTO CANTIDAD Y DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN PATOLÓGICA

Deterioro, raspaduras y rajaduras

Deterioro, raspaduras y rajaduras

No presenta patologia

Ataque de polilla

Rajadura y humedad

Pudricion y eflorescencias

Pudricion de la madera

Pudricion y eflorescencias

Pudricion y eflorescencias

Pudricion y eflorescencias

Pudricion y eflorescencias

Pudricion y eflorescencias

Pudricion y eflorescencias

Pudricion de la madera

Pudricion de la madera

2

CORTE A-A ENTREPISO - NIVEL 2

Esc:  1:25

Planta del entrepiso Salón 201 Corte del entrepiso Salón 201

Tabla de inventario Piso 2

Planta de entrepiso piso 2
Corte de entrepiso piso 2

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA
Proyecto:

"Julio Garavito"

Jairo Uribe Escamilla, Ph.D.

Contenido:

Observaciones:

Fecha:
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Jonathan Andrés Puentes Cardona . ARQ
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Enero 2015
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ENTREPISO NIVEL 3 

Esc:  1:25

A A'

Puerta 2 

301

Ventana 1 Ventana 2 

V
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0
1
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3
)
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(
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)
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0
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1
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Puerta 1 
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3
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1
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)

V
 
3

0
1

 
(
1

)
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1
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)
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0
1
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)
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3
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0
1

 
(
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)

V
 
3

0
1

 
(
7

)

V
 
3

0
1

 
(
8

)

1 ( 2.50 x 1.09 m )

Puerta 1

Viga

V 301 (8)

V 301 (7)

V 301 (6)

V 301 (5)

( 0.19 x 0.185 m)

( 0.19 x 0.17 m )

( 0.19 x 0.18 m )

( 0.19 x 0.20 m )

Ventana 1 1 ( 1.60 x 0.98 m )

V 301 (4)

( 0.19 x 0.20 m )

V 301 (3) ( 0.19 x 0.17 m )

V 301 (2) ( 0.19 x 0.20 m )

V 301 (1) ( 0.19 x 0.20 m )

Ventana 2 1 ( 1.60 x 0.98 m )

1 ( 2.50 x 1.23 m )

Puerta 2

Viga ( 0.10 x 0.10 m)V 301 (B1)

( 0.10 x 0.10 m)V 301 (B2)

( 0.10 x 0.10 m)V 301 (B3)

V 301 (B4) ( 0.10 x 0.10 m)

ELEMENTO CANTIDAD Y DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN PATOLÓGICA

Deterioro, raspaduras y rajaduras

Deterioro, raspaduras y rajaduras

Ataque de polilla

Rajadura y humedad

No presenta patologia

Pudricion y eflorescencias

Pudricion de la madera

Pudricion y eflorescencias

Pudricion y eflorescencias

Pudricion y eflorescencias

Pudricion y eflorescencias

Pudricion y eflorescencias

Pudricion y eflorescencias

Pudricion de la madera

Pudricion de la madera

Pudricion de la madera

2

CORTE A-A ENTREPISO - NIVEL 3

Esc:  1:25

Viga de 0.20 x 0.20 m

Clavo para madera con cabeza

Ladrillo macizo de 0.26 x 0.12 m 

de 0.20 x 0.20 m

de 6"x 4

Adición de sección en madera

Planta del entrepiso Piso 3 Piso 3Corte del entrepiso Piso 3

Tabla de inventario Piso 3

PLANO No.

A - 5 DE 10
Planta de entrepiso piso 3
Corte de entrepiso piso 3
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PLANTA DE COLUMNAS - NIVEL 1

Esc:  1:50

106107 105

WC

WC

103 102
104

C 100 (12)

C 100 (13) C 100 (14) C 100 (15) C 100 (16) C 100 (17)
C 100 (20) C 100 (21) C 100 (22) C 100 (23) C 100 (24)

C 100 (25)

C 100 (26)
C 100 (27) C 100 (28)

C 100 (29)

C 100 (30)

C 100 (31)

C 100 (32)C 100 (33)

C 100 (18)
C 100 (19)

C 100 (9)

C 100 (8) C 100 (7) C 100 (6) C 100 (5) C 100 (4) C 100 (3) C 100 (2)

C 100 (A)

C 100 (1)

C 100 (11)

C 100 (9)

Columna

ELEMENTO CANTIDAD Y DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN PATOLÓGICA

C 100 (1)  (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

C 100 (2)

C 100 (3)

C 100 (4)

C 100 (5)

C 100 (6)

C 100 (7)

C 100 (8)

C 100 (9)

C 100 (10)

C 100 (11)

C 100 (12)

C 100 (13)

Columna

ELEMENTO CANTIDAD Y DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN PATOLÓGICA

C 100 (14)

C 100 (15)

C 100 (16)

C 100 (17)

C 100 (18)

C 100 (19)

C 100 (20)

C 100 (21)

C 100 (22)

C 100 (23)

C 100 (24)

C 100 (25)

C 100 (26)

Columna

ELEMENTO CANTIDAD Y DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN PATOLÓGICA

C 100 (27)

C 100 (28)

C 100 (29)

C 100 (30)

C 100 (31)

C 100 (32)

C 100 (33)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

 (0.14 x 0.14 x 3.12 m)

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Presenta pudrición en la base, se recomienda cambiar toda la columneta

Dimensión entre elementos esc 1:20

PLANO No.

A - 6 DE 10
Planta de primer piso 1
Columnas

Planta primer nivel - columnas esc 1:50
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Riostra

A

B

C

A

Union 1

Union 2

Union 3

ø 0.

1

0

 

m

t

s

ø 0.

1
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m
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s

ø 0.10 mts ø 0.10 mts
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0
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s
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0

.

1

0

 

m

t

s

ø 0.10 mts

3

Esc:  1:25

Cordón inferior

CERCHA TÍPICA

Cordón superior de cercha

Cubierta Nivel 1 Esc: 1:50

Cercha típica

C1

F1

Solera en madera de 

Viga de 0.15 x 0.15 mts

   0.10 mts para soporte 

0.15 x 0.15 mts

   0.10 mts

de cielo raso
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