[bookmark: _Toc90121003]ANEXOS

ANEXO 0 – ALGORITMOS PRELIMINARES

[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019396]ANEXO 0 A. Algoritmo integrador preliminar [Tomado y adaptado de 28]

[image: Gráfico

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019397]ANEXO 0 B. Algoritmo preliminar de la etapa de limpieza y secado manual
[image: Imagen que contiene edificio

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019398]ANEXO 0 C. Algoritmo preliminar de la etapa Inspección, montaje y embalaje
[image: Imagen que contiene edificio, piso

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019399]ANEXO 0 D. Algoritmo preliminar de esterilización a vapor: Primera parte
[image: Imagen que contiene Gráfico

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019400]ANEXO 0 E. Algoritmo preliminar de esterilización a vapor: Segunda parte
[image: Imagen que contiene edificio, piso

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019401]ANEXO 0 F. Algoritmo preliminar de esterilización por Peróxido de Hidrógeno
[image: Imagen que contiene edificio, piso

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019402]ANEXO 0 G. Algoritmo preliminar de esterilización por óxido de Etileno


ANEXO 2 – DIAGRAMAS RELACIONALES PRELIMINARES

[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019345]ANEXO 2 a. Diagrama relacional de la funcionalidad de Registro
[image: Imagen que contiene texto, señal, dibujo

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019346]ANEXO 2 b. Diagrama relacional de la funcionalidad de limpieza y secado manual
[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019347]ANEXO 2 c. Diagrama relacional de la funcionalidad de esterilización


[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019348]ANEXO 2 d. Diagrama relacional de la funcionalidad de Inspección, montaje y embalaje
[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019349]ANEXO 2 e. Diagrama relacional de funcionalidades integradas





ANEXO 3 – ALGORITMOS FINALES

[image: Imagen que contiene Gráfico

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019372]ANEXO 3 a.Algoritmo de la etapa de inspección, montaje y embalaje.




[image: Imagen que contiene Gráfico

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019373]ANEXO 3 b. Algoritmo de esterilización a vapor: Primera parte.


[image: Gráfico

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019374]ANEXO 3 c. Algoritmo de esterilización a vapor: Segunda parte.
[image: Imagen que contiene Gráfico

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019375]ANEXO 3 d. Algoritmo de esterilización por óxido de Etileno.
[image: Imagen que contiene edificio, piso

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019376][bookmark: _Hlk88816572]ANEXO 3 e. Algoritmo de esterilización por Peróxido de Hidrógeno: Primera parte.
[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019377]ANEXO 3 f. Algoritmo de esterilización por Peróxido de Hidrógeno: Segunda parte.

ANEXO 4 – DIAGRAMAS RELACIONALES FINALES

[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019379]ANEXO 4 a. Diagramas relacionales de las tablas Indicadores y Autoclaves.
[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019380][image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]ANEXO 4 b. Diagramas relacionales de la tabla de usuarios.

[bookmark: _Toc89019381]ANEXO 4 c. Diagramas relacionales de la funcionalidad de Inspección, montaje y embalaje.
[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019382]ANEXO 4 d.Diagrama relacional de la funcionalidad de Esterilización.


[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019383]ANEXO 4 e. Diagrama relacional de las entidades Datos de inspección, montaje y embalaje y Datos de esterilización a través de la tabla Reportes.














ANEXO 5 – DIAGRAMAS NAVEGACIONALES

[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019386]ANEXO 5 a. Sitemap del menú condicional Registro Operador.
[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019387]ANEXO 5 b. Sitemap del menú condicional Registro Administrador.
[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019388]ANEXO 5 c. Sitemap del menú condicional Ajustes generales del día.
[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019389]ANEXO 5 d. Sitemap de la funcionalidad Inspección, montaje y embalaje.
[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019390]ANEXO 5 e. Sitemap de la funcionalidad de Esterilización a vapor.
[image: Captura de pantalla de un celular con letras

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019391]ANEXO 5 f. Sitemap de la funcionalidad de Esterilización por Peróxido de Hidrógeno.
[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]
[bookmark: _Toc89019392]ANEXO 5 g. Sitemap de la funcionalidad de Esterilización por óxido de Etileno.


















1

ANEXO 6 – TABLAS DE PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD
[bookmark: _Toc89021178]ANEXO 6 a. Resumen de funcionalidad (por pantalla) de los componentes
	Pantalla
	Componente a prueba 
	Descripción del ensayo
	Número de ejecuciones
	Observaciones del ensayo

	













Inicio

	
Campo de texto "Usuario"
	
Ingreso de información tipo texto
	
1
	
Ninguna

	
	
	Almacenamiento y refrescado automático
	4
	1-2 Correcciones de la variable de almacenamiento
3-4 Correcciones de gatillamiento OnChange

	
	
	Alerta: ausencia del carácter “.”
	3
	Cambio de función Slice por IndexOf 

	
	
	Alerta: presencia de espacios
	1
	Ninguna

	
	
	Alerta: presencia de números
	10
	Cambio de la función IndexOf por Slice y parseInt

	
	
	Alerta: presencia de caracteres especiales diferentes de “_” y “.”

	3
	Uso de la función IndexOf y código ASCII 

	
	Campo de texto "Contraseña"
	Ingreso de información tipo texto
	1
	Ninguna

	
	
	Almacenamiento y refrescado automático
	1
	Ninguna

	
	
	Alerta: presencia de letras
	1
	Exclusión con uso de la función parseInt

	
	
	Alerta: longitud superior a 4 enteros
	1
	Uso de función length

	
	
	Alerta: presencia de espacios
	1
	Uso de función IndexOf

	
	
	Alerta: presencia de caracteres especiales
	1
	Uso de la función IndexOf y código ASCII 

	Configuración de Operador
	Campos de texto
Operador, Cargo, Profesión e Institución
	Ingreso de información tipo texto
	1
	Ninguna

	
	
	Almacenamiento y refrescado automático
	1
	Ninguna

	
	Checkboxes pregunta 1
	Almacenamiento de marcación y refrescado automático
	1
	Almacenamiento independiente de respuestas (variables distintas en cambio de arrays)

	
	
	Marcación mutuamente excluyente
	1
	Ninguna

	
	Campo de texto de fecha de capacitación
	Ingreso de información tipo texto
	1
	Ninguna

	
	
	Almacenamiento y refrescado automático
	1
	Ninguna

	
	
	Alerta: Presencia de letras
	1
	Exclusión con uso de la función parseInt

	
	
	Alerta: Presencia de espacios
	1
	Uso de función IndexOf

	
	
	Alerta: Ausencia del caracter “/”
	1
	Uso de función IndexOf

	
	
	Alerta: Longitud inferior a 10 caracteres
	1
	Uso de función length

	
	Botón “CONTINUAR”
	Habilitación de la pregunta 2 o del botón “FINALIZAR”
	7
	Uso del gancho OnPress para comprobar la marcación de las checkboxes de la pregunta 1 y habilitar la pregunta 2 o el botón “FINALIZAR”

	
	Checkboxes pregunta 2
	Almacenamiento de marcación y refrescado automático
	1
	Almacenamiento independiente de respuestas (variables distintas en cambio de arrays)

	
	
	Marcación mutuamente excluyente
	1
	Ninguna

	
	
	Alerta: Respuesta “No” marcada
	1
	Ninguna

	Configuración de Administrador
	Campos de texto
Administrador, Cargo, Profesión e Institución
	Ingreso de información tipo texto
	1
	Ninguna

	
	
	Almacenamiento y refrescado automático
	1
	Ninguna

	
	Botón “SELECCIONE EL ARCHIVO”
	Selección y carga parcial del archivo
	3
	Ajuste del formato del archivo a PDF únicamente

	
	Campos de texto “Indicadores biológicos” e “Indicadores químicos”
	Ingreso de información tipo texto
	1
	Ninguna

	
	
	Almacenamiento y refrescado automático
	1
	Almacenamiento como cadena de texto

	
	Campos de texto
“Esterilización por Vapor/Peróxido de Hidrógeno/óxido de Etileno”
	Ingreso de información tipo texto
	1
	Ninguna

	
	
	Almacenamiento y refrescado automático
	3
	Almacenamiento como cadena de texto

	
	Vista Previa
	Refrescado automático
	4
	Uso de la función Split (“;”) y Map

	Ajustes generales del día
	Campo de texto “Número de cargas”
	Ingreso de información tipo texto
	1
	Ninguna

	
	
	Almacenamiento y refrescado automático
	1
	Ninguna

	
	Checkboxes
	Almacenamiento de marcación y refrescado automático
	1
	Almacenamiento independiente de respuestas (variables distintas en cambio de arrays)

	
	
	Marcación mutuamente excluyente
	1
	Ninguna

	
	FlatList “Tipo de esterilización”
	Almacenamiento de selección
	3
	Almacenamiento como constante con gancho tipo useState

	Inspección, montaje y embalaje
	Campo de texto “Dispositivos sanitizados”
	Ingreso de información tipo texto
	1
	Ninguna

	
	
	Almacenamiento y refrescado automático
	1
	Almacenamiento como cadena de texto

	
	Campos de texto
Nombre de quien recibió, nombre del encargado, nombre de quien entregó y observaciones
	Ingreso de información tipo texto
	1
	Ninguna

	
	
	Almacenamiento y refrescado automático
	7
	Almacenamiento tipo array (datos de inspección, montaje y embalaje; Observaciones) gatillado con el gancho OnSubmmit

	
	Campo de texto de “fecha de recepción” y “fecha de despacho”
	Ingreso de información tipo texto
	1
	Ninguna

	
	
	Almacenamiento y refrescado automático
	1
	Almacenamiento tipo array (datos de inspección, montaje y embalaje) gatillado con el gancho OnSubmmit

	
	
	Alerta: Presencia de letras
	1
	Exclusión con uso de la función parseInt

	
	
	Alerta: Presencia de espacios
	1
	Uso de función IndexOf

	
	
	Alerta: Ausencia del caracter “/”
	1
	Uso de función IndexOf

	
	
	Alerta: Longitud inferior a 10 caracteres
	1
	Uso de función length

	
	Checkboxes
	Almacenamiento de marcación y refrescado automático
	56
	138 Almacenamiento tipo array de todas las opciones y se estado de marcación con el gancho OnChange y almacenamiento de cambios recientes

3850 Almacenamiento tipo array de la marcación como respuestas tipo “Sí” o “No” (consecuente reducción de la longitud del primer array a la mitad)
5056 Almacenamiento de cambios en tiempo real

	
	
	Marcación mutuamente excluyente
	1
	Ninguna

	
	Vista Previa
	Refrescado automático
	4
	Uso de la función Split (“;”) y Map

	Esterilización
	Campos de texto
Nombre de quien recibió, nombre del encargado, nombre de quien entregó, número de la carga y observaciones
	Ingreso de información tipo texto
	1
	Ninguna

	
	
	Almacenamiento y refrescado automático
	1
	Almacenamiento tipo array (datos de esterilización; esterilización; observaciones) gatillado con el gancho OnSubmmit

	
	Campo de texto de “fecha de recepción” y “fecha de despacho”
	Ingreso de información tipo texto
	1
	Ninguna

	
	
	Almacenamiento y refrescado automático
	1
	Almacenamiento tipo array (datos de esterilización) gatillado con el gancho OnSubmmit

	
	
	Alerta: Presencia de letras
	1
	Exclusión con uso de la función parseInt

	
	
	Alerta: Presencia de espacios
	1
	Uso de función IndexOf

	
	
	Alerta: Ausencia del caracter “/”
	1
	Uso de función IndexOf

	
	
	Alerta: Longitud inferior a 10 caracteres
	1
	Uso de función length

	
	Checkboxes
	Almacenamiento de marcación y refrescado automático (Vapor)
	179
	110 Almacenamiento tipo array de todas las opciones de marcación obligatorias.

1096 Almacenamiento tipo array de todas las opciones de marcación condicionales.

96157 Almacenamiento de la marcación como respuestas tipo “Sí”, “No”, “No Aplica” y “Heterogénea/Homogénea

157179 Almacenamiento de los cambios en tiempo real


	
	
	Almacenamiento de marcación y refrescado automático (Peróxido de Hidrógeno y óxido de Etileno)
	20
	13 Almacenamiento tipo array de todas las opciones y se estado de marcación con el gancho OnChange y almacenamiento de cambios recientes

311 Almacenamiento tipo array de todas las opciones y se estado de marcación con el gancho OnChange y almacenamiento de cambios recientes de preguntas condicionales

1115 Almacenamiento tipo array de la marcación como respuestas tipo “Sí”, “No” y “No Aplica” (consecuente reducción de la longitud del primer array a la mitad)
1520 Almacenamiento de cambios en tiempo real

	
	
	Marcación mutuamente excluyente (Vapor, Peróxido de Hidrógeno y óxido de Etileno)
	1
	Ninguna

	
	FlatList Autoclaves”, “Indicadores” y “Tipo de exposición” (óxido de Etileno)
	Almacenamiento de selección
	1
	Almacenamiento como constante con gancho tipo useState

	
	Botón “SELECCIONE UNA IMAGEN DE LA GALERÍA”
	Selección y carga parcial del archivo
	2
	Ajuste del formato del archivo a PNG o JPG únicamente

	Archivo
	FlatList
	Mostrar los datos de la opción seleccionada
	7
	Ninguna




[bookmark: _Toc89021179]ANEXO 6 b. Resumen de las pruebas de humo por funcionalidad
	Funcionalidad
	Descripción del ensayo
	Número de ejecuciones
	Hallazgos del ensayo

	
Configuración de Operador
	
Ingreso, almacenamiento y refrescado automático de información tipo texto
	
1
	
Ninguno

	
	Almacenamiento y refrescado automático de respuestas
	1
	Ninguno

	
	Funcionamiento de alertas
	1
	Ninguno

	
	Habilitación de preguntas condicionales
	1
	Ninguno

	Configuración de Administrador
	Ingreso, almacenamiento y refrescado automático de información tipo texto
	1
	Ninguno

	
	Fidelidad de la vista previa 
	1
	Ninguno

	
	Libertad de selección de archivo
	1
	Ninguno

	Ajustes generales del día
	Ingreso, almacenamiento y refrescado automático de información tipo texto
	1
	Ninguno

	
	Almacenamiento y refrescado automático de respuestas
	1
	Ninguno

	Inspección, montaje y embalaje
	Fidelidad de la vista previa 
	1
	Ninguno

	
	Ingreso, almacenamiento y refrescado automático de información tipo texto
	1
	Ninguno

	
	Almacenamiento y refrescado automático de respuestas
	1
	Ninguno

	Esterilización
	Ingreso, almacenamiento y refrescado automático de información tipo texto
	1
	Ninguno

	
	Almacenamiento y refrescado automático de respuestas
	1
	Ninguno

	
	Habilitación de preguntas condicionales 
	1
	Ninguno

	
	Funcionamiento de alertas
	1
	Ninguno

	
	Libertad de selección y vista previa de archivo
	1
	Ninguno

	Archivo
	Vista de los datos de la opción seleccionada
	1
	Ninguno




[bookmark: _Toc89021180]ANEXO 6 c. Resumen pruebas de sanidad por pantalla
	Pantalla
	Componente a prueba
	Ensayo de comprobación
	Errores corregidos
	Método de corrección

	
Inicio

	
Campo de texto "Usuario" y “Contraseña”
	
Prueba de alertas
	
Ninguno
	
Ninguno

	Configuración de Operador
	Campos de texto
Operador, Cargo, Profesión e Institución
	Ingreso, almacenamiento y refrescado de información
	Ninguno
	Ninguno

	
	Checkboxes pregunta 1
	Almacenamiento de marcación y refrescado automático
	Ninguno
	Ninguno

	
	
	Marcación mutuamente excluyente
	Ninguno
	Ninguno

	
	Campo de texto de fecha de capacitación
	Ingreso, almacenamiento y refrescado de información
	Ingreso de fechas con más de 31 días o más de 12 meses
	Restricción

	
	
	Prueba de alertas
	Ninguno
	Ninguno

	
	Botón “CONTINUAR”
	Habilitación de la pregunta 2 o del botón “FINALIZAR”
	Ninguno
	Ninguno

	
	Checkboxes pregunta 2
	Almacenamiento de marcación y refrescado automático
	Ninguno
	Ninguno

	
	
	Marcación mutuamente excluyente
	Ninguno
	Ninguno

	
	
	Prueba de alerta
	Activación de la alerta emergente solo la primera vez que se marque la casilla
	Implementación de reincidencia

	Configuración de Administrador
	Campos de texto
Administrador, Cargo, Profesión e Institución
	Ingreso, almacenamiento y refrescado de información
	Ninguno
	Ninguno

	
	Botón “SELECCIONE EL ARCHIVO”
	Selección y carga parcial del archivo
	Permiso para adjuntar archivos mayores al volumen de un dato tipo longtext
	Restricción para adjuntar archivos con un tamaño superior a 3.9GB

	
	Campos de texto “Indicadores biológicos” e “Indicadores químicos”
	Ingreso, almacenamiento y refrescado de información
	Ninguno
	Ninguno

	
	Campos de texto
“Esterilización por Vapor/Peróxido de Hidrógeno/óxido de Etileno”
	Ingreso, almacenamiento y refrescado de información
	Ninguno
	Ninguno

	
	Vista Previa
	Refrescado automático
	Ninguno
	Ninguno

	Ajustes generales del día
	Campo de texto “Número de cargas”
	Ingreso, almacenamiento y refrescado de información
	Ingreso de letras
	Restricción a ingreso de caracteres enteros

	
	Checkboxes
	Almacenamiento de marcación y refrescado automático
	Ninguno
	Ninguno

	
	
	Marcación mutuamente excluyente
	Ninguno
	Ninguno

	
	FlatList “Tipo de esterilización”
	Almacenamiento de selección
	Ninguno
	Ninguno

	Inspección, montaje y embalaje
	Campo de texto “Dispositivos sanitizados”
	Ingreso, almacenamiento y refrescado de información
	Ninguno
	Ninguno

	
	Campos de texto
Nombre de quien recibió, nombre del encargado, nombre de quien entregó y observaciones
	Ingreso, almacenamiento y refrescado de información
	Ninguno
	Ninguno

	
	Campo de texto de “fecha de recepción” y “fecha de despacho”
	Ingreso, almacenamiento y refrescado de información
	Ingreso de fechas con más de 31 días o más de 12 meses
	Restricción

	
	
	Prueba de alertas
	Ninguno
	Ninguno

	
	Checkboxes
	Almacenamiento de marcación y refrescado automático
	Opciones inhabilitadas por una longitud incorrecta del array
	Corrección de longitud del array de respuestas

	
	
	Marcación mutuamente excluyente
	Ninguno
	Ninguno

	
	Vista Previa
	Refrescado automático
	Ninguno
	Ninguno

	Esterilización
	Campos de texto
Nombre de quien recibió, nombre del encargado, nombre de quien entregó, número de la carga y observaciones
	Ingreso, almacenamiento y refrescado de información
	Ninguno
	Ninguno

	
	Campo de texto de “fecha de recepción” y “fecha de despacho”
	Ingreso, almacenamiento y refrescado de información
	Ingreso de fechas con más de 31 días o más de 12 meses
	Restricción

	
	
	Prueba de alertas
	Ninguno
	Ninguno

	
	Checkboxes
	Almacenamiento de marcación y refrescado automático
	Opciones inhabilitadas por una longitud incorrecta del array
	Corrección de longitud del array de respuestas

	
	
	Marcación mutuamente excluyente
	Ninguno
	Ninguno

	
	FlatList “Autoclaves”, “Indicadores” y “Tipo de exposición” (óxido de Etileno)
	Almacenamiento de selección
	Ninguno
	Ninguno

	
	Botón “SELECCIONE UNA IMAGEN DE LA GALERÍA”
	Selección y carga parcial del archivo
	Permiso para adjuntar archivos mayores al volumen de un dato tipo longtext
	Restricción para adjuntar archivos con un tamaño superior a 3.9GB

	Archivo
	FlatList
	Mostrar los datos de la opción seleccionada
	Ninguno
	Ninguno




[bookmark: _Toc89021181]ANEXO 6 d. Resumen de las pruebas de integración por pantallas
	Pantalla
	Componente a prueba
	Ensayo de comprobación
	Errores corregidos
	Método de corrección

	
Inicio
	
Botón “INGRESAR” como componente de navegación
	
Envío único con las credenciales completas
	
Ninguno
	
Ninguno

	
	
	Identificación para el registro de un operador
	Redirección incorrecta
	Redirección a través de la identificación de índices proveídos desde el archivo PHP de consulta

	
	
	Identificación para el registro de un administrador
	Redirección incorrecta
	

	
	
	Identificación para el ingreso de un operador
	Redirección incorrecta
	

	
	
	Identificación para el ingreso de un administrador
	Redirección incorrecta
	

	
	
	Identificación de errores de concordancia entre las credenciales
	Fallo de parámetros a comparar
	Comparación dentro del archivo PHP entre las columnas de consulta

	
	
	Redireccionamiento al menú
	Redirección a un mismo menú para el Operador y el Administrador
	Corrección del direccionamiento en los parámetros de navegación

	
	
	Transmisión de las variables usuario y contraseña
	Ninguno
	Ninguno

	
	
	Almacenamiento de credenciales en la base de datos
	Ninguno
	Ninguno

	
	
	Transmisión de la variable localhost
	Ninguno
	Ninguno

	Configuración de Operador
	Botón “FINALIZAR” como componente de navegación
	Almacenamiento de datos en la base de datos
	Ninguno
	Ninguno

	
	
	Transmisión de la variable localhost
	Ninguno
	Ninguno

	
	
	Redireccionamiento al “Menú de Operador”
	Ninguno
	Ninguno

	Configuración de Administrador
	Botón “CONTINUAR” como componente de navegación
	Habilitación luego del diligenciamiento completo de datos
	Fallo en la comprobación del archivo adjunto
	Rectificación del registro del URI con el gancho useState

	
	
	Almacenamiento de datos en la base de datos
	Ninguno
	Ninguno

	
	
	Redireccionamiento al “Menú de Administrador”
	Ninguno
	Ninguno

	
	
	Transmisión de la variable localhost
	Ninguno
	Ninguno

	Menú de operador
	Botón “EVALUAR”
como componente de navegación
	Redireccionamiento a los “Ajustes Generales del día”
	Ninguno
	Ninguno

	
	
	Transmisión de la variable localhost
	Ninguno
	Ninguno

	
	Botón “ARCHIVO”
como componente de navegación
	Redireccionamiento al “Archivo”
	Ninguno
	Ninguno

	
	
	Transmisión de la variable localhost
	Ninguno
	Ninguno

	Menú de administrador
	Botón “EVALUAR”
como componente de navegación
	Redireccionamiento a los “Ajustes Generales del día”
	Ninguno
	Ninguno

	
	Botón “ARCHIVO”
como componente de navegación
	Redireccionamiento al “Archivo”
	Ninguno
	Ninguno

	
	
	Transmisión de la variable localhost
	Ninguno
	Ninguno

	
	Botón “CONFIGURACIÓN”
como componente de navegación
	Redireccionamiento a la “Configuración de Administrador”
	Ninguno
	Ninguno

	
	
	Transmisión de la variable localhost
	Ninguno
	Ninguno

	Ajustes generales del día
	Botón “INICIAR” como componente de navegación
	Habilitación luego del diligenciamiento completo de datos
	Ninguno
	Ninguno

	
	
	Almacenamiento de datos en caché
	Almacenamiento como variable asíncrona
	Identificación con key “Ajustes” y un array con los datos como item

	
	
	Transmisión de la variable localhost
	Ninguno
	Ninguno

	Inspección, montaje y embalaje
	Botón “REFRESCAR DATOS ANTERIORES”
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