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Que es Voz IP? 

“Es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP ”
Es decir la señal viaja en paquetes de datos lo que permite que viaje por cualquier red IP, incluyendo aquellas conectadas a internet y no de forma análoga por redes PSTN (Public Switched Telephone Network). 
Basta resaltar que la voz IP no es lo mismo a la telefonía IP, Voz IP es el conjunto de normas, dispositivos, protocolos, es decir la tecnología que permite comunicar voz sobre el protocolo IP, mientras que telefonía IP es el servicio telefónico que hace uso de voz IP. 

Que pasos a seguir? 
Para poder configurar la voz se debe crear dos Vlans en un puerto de un Switch, una que identifique voz y la otra datos,  esto se debe a que la información que llega va a la misma Lan pero  se divide la información en las Vlans especificadas, según el switch se usa la configuración correspondiente a la creación de Vlan y se especifica el uso de voz y de datos. 

Comandos en un Switch Cisco
Se accede a la configuración del terminal y se crean las dos Vlans en un puerto seleccionado

Switch#conf terminal
Switch(config)#vlan 105
Switch(config-vlan)#name datos
Switch(config-vlan)#vlan 230
Switch(config-vlan)#name voz
Switch(config-vlan)#int fa0/1

Creadas las dos vlans, debemos especificar el uso de la vlan en la interfaz especificada anteriormente. 
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#switchport access vlan 105
Switch(config-if)#switchport voice vlan 230
Switch(config-if)#end
 
Luego de esto en el momento de conectar el teléfono se debe conectar, pero para esto se debe verificar con el  comando 
lldp run 
Con este comando nos ayuda a mirar los otros dispositivos que esten directamente conectados que no sean de la misma marca, en este caso Cisco y que así los pueda reconocer. 
Pantallazos del trabajo realizado y muestra del uso de comandos
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Switch#

Switch#

Switch#conf t

Switch#conf terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
Switch(config)#tvlans 105

% Invalid input detected at ’~’ marker

Switch(config)#vlan 105
Switch{config-vlan)#name datos
Switch{config-vlan)#vlan 230
Switch{config-vlan)#name voz
Switch{config-ylan)#int fa@/1
Switch{config-if )#ex
Switch{config-if )#exit
Switch{config)#shw
Switch({config)#shwitch
Switch({config)#shwitchp
Switch{config)#switchport

% Invalid input detected at ’~’ marker

Swi tch{conf ig)#switchp
Swi tch(config)#swi tchport
Swi tch(config)#swi tchport

% Invalid input detected at ’~’ marker

Switch(config)#tint fad/1
Switch(config-if)#switchport
% Incomplete command.

Switch(config-if)#switchport 7
access Set access mode characteristics of the interface

Connected 015117 [Auto detect (9600 8-N-1 NUM
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Switch(config-if)#switchport ac

Switch{config-if )#switchport access vlan 105

Switch{config-if)#switchport voice vlan 230

Switch(config-if)#end

Switch#

=Mar 7 08:24:13.216: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolesh run
Building configuration. ..

Currenl configuration : 3049 bytes

version 12.2

no service pad

service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
To service password-encryption

boslname Switch

boot-start-marker
boot-end-narker

'

no aaa new-model

system mtu routing 1500
]D subnet-zero

)

'

crypto pki trustpoint TP-self-signed-4212552448
enrollment selfsigned

Switch#show run
Building configuration. ..

Connected 016:13 [Auto detect (9600 8-N-1 NUM
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quit
'
'
'
'
'

spanning-tree mode pust
spann)ng tree extend system-id

vlan internal allocation policy ascending
11dp run
[

'

'

interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 105
switchport mode access
switchport voice vlan 230
'spannlng tree portfast
énlerface FastEthernet0/2
énlerface FastEthernet0/3
énlerface FastEthernet0/4
énlerface FastEthernet0/5
énlerface FastEthernet0/6
énlerface FastEthernet0/7

énlerface FastEthernet0/8

Connected 0:16:41 [Auto detect (9600 8-N-1 NUM





