REUNIONES

El objetivo de este documento es  plasmar lo que se ha hecho en cada reunión de proyecto de grado, para que este modo sea clara la ejecución de los ejercicios y de cómo se llegó al planteamiento del experimento que se va a realizar. 

Reunión 5 de Febrero de 2015 
MONTAJE DE NAT EN ROUTER EN EL PAQUETE DE SIMULACIÓN

· se realiza un montaje sencillo compuesto de un equipo, 3 routers y un servidor (anexo pkt)

Estático (ejemplo)
· se usan comandos #ip nat inside e #ip nat outside, comandos que se usan porque interface van a salir y por cual van a ingresar 
· se genera una tabla donde como nos ven globalmente y como nos ven localmente 
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· Se quita el Nat estático. 






Dinámico
· Usando el comando Pool, el cual es una piscina de las direcciones públicas que puedo tener, se debe meter un rango de direcciones públicas; Si se ingresa una sola ip el rango es de una sola dirección 
· Se genera una lista de direcciones que van a tener permitido salir y luego se va a configurar el NAT
·  Para configurar el NAT se usan los mismo comandos anteriores solo que en vez de poner una ip “quemada” se llama a una piscina definida antes 
· cada Pool tiene una lista, el Pool es un rango de ip con máscara, la lista tiene el identificador de red 
· se debe usar el comando overload.
· Overload: es lo que hace que muchas privadas salgan por una pública al tiempo 
· Al pedir que muestre la misma tabla que nos mostraba cuando era estático no lo hace ya que al ser dinámico solo me va a mostrar porque interfaz entra y porque interfaz sale y me va a decir que pool está usando. 
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Configuración de NAT: https://todopacketracer.wordpress.com/category/router/nat/





Reunión 12 de Febrero de 2015

PRUEBA DEL GENERADOR DE TRÁFICO Y SE MONTA NAT EN UN ROUTER CISCO REAL. 

Ya que para la realización de los experimentos necesitamos un programa capaz de generar mucho tráfico aparte de los ping normales realizados por consola

· Descargamos un software libre generador de tráfico llamado Ostinato, se realizan las pruebas pertinentes para familiarizarse con dicho programa y ver el trafico que este puede generar. 
· Nos basamos en el siguiente video para configurar Ostinato  y poderlo probar como lo deseábamos
Configuración Ostinato: https://www.youtube.com/watch?v=On64lQYEFlY
Ostinato: https://code.google.com/p/ostinato/
· En el laboratorio de Informática (redes) se toma un router y dos equipos para realizar la prueba de este generador de tráfico.
· Usando los comandos aprendidos en la simulación de packet tracer configuramos un NAT estático en el router, uno de los equipos lo usamos como parte de la red y el otro como una red externa. (usando las mismas Ip que usamos en el paquete de simulación)
· Luego de revisar las conexiones, haciendo ping entre ellos. 

Computador 1. (este equipo tiene el NAT montado) 
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Computador 2 
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· Comenzamos a enviar tráfico comprobando que el equipo 1 no puede ver al equipo 2 (ya que se encuentra fuera de la red) y solo puede ver la dirección designada por la NAT







Computador  1[image: ]envío de tráfico generado por el programa Ostinato. 
· Notamos que al enviar el tráfico el wireshark lo registra en el equipo saliente, mas no en el equipo entrante. 
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los últimos 3 pantallazos muestran como pudimos configurar el generador de trafico para que enviara paquetes TCP, los cuales son los más pesados y los que más tráfico pueden llegar a generar.  
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Trafico generado por los ping que se hacen normalmente con el comando en Windows.
ping ip al que se le quiere hacer ping –t –l (se pone cuántos paquetes se quieren enviar)
nosotros para el ejercicio enviábamos entre 20 y 50 paquetes. 

Computador 2 
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probamos el envío de tráfico de forma bidireccional en el equipo dos, el trafico que enviamos fue por consola haciendo ping pero podemos ver como el wireshark nos muestra la dirección que tiene configurado el NAT (nos muestra la dirección ip de la pata del router) mas no la dirección real de la máquina. 

Reunión 19 de Febrero de 2015

En la reunión del jueves 19 de Febrero se habló con el director de proyecto, para mostrarle los avances, además de esto fuimos a la oficina de OSIRIS de la universidad para poder investigar las propiedades del servidor en el cual esta montado el NAT en la universidad, para de esta forma poder replicar la red de la mejor manera posible y poder realizar el experimento planeado, la información obtenida fue: 

· Montado en un Linux en una distribución Slacwere (se puede en cualquier distribución Linux mientras tenga IPTABLES) 
Hardware: 
· Procesador: Intel Sion de 3.1 GHertz
· Memoria: 4GB
· 4 tarjetas de red (para montar NAT solo son necesarias 2 tarjetas de red) 

[bookmark: h.gjdgxs]Al final de la reunión se habló con Aurora para solicitar un equipo con especificaciones similares para el montaje de NAT. 

Reunión 25 de Febrero y 28 de Febrero de 2015
El día 25 se instala ubuntu en el equipo designado por el laboratorio, el 28 de Febrero gracias a una solicitud del director de proyecto se investiga sobre montaje de Voz-ip en un teléfono Avaya en un Switch Cisco, se realizó un montaje en cisco pero no se pudo completar ya que no encontró el comando “lldp” pero en el switch del laboratorio se realizó el montaje, buscando el comando y si se pudo realizar una prueba de los comandos encontrados en la página de cisco, aunque no contábamos con un teléfono físico, montamos las vlans correspondientes  para que el comando lldp reconozca los dispositivos que son diferentes a marca cisco, dándonos un resultado de 0 como podemos ver.
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